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Регулировка реле мгновенного отключения

описание

a

b

c

d

S1

S2

TI

Блок управления

Kонтакты для включения реверса

Переключатель на ручное управление
(использование электрического привода невозможно) 

1 - 7 Контакты подключения питания и управления 
электрическим приводом 
Кнопка включения

Кнопка отключения

Регулировка времени переключения 3 мс 

Q1

75

31

6

Motor
Control

Unit
(I P)

a

b

M

c

MAN
d

Моторы

Q1

61

3

5

M

7

S
1>

10
0m

s

S
2>

10
0m

s
N (- Vcc)

F (+ Vcc)

1 2 3 4 5 6 7

N
(-)

F
(+)

Сечение присоединяемых
проводников – не более 1,5 mm2

1 2 3 4 5 6 7

Подключение кабелей

ОТКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩИЙ КАБЕЛЬ

ВКЛЮЧЕНИЕНЕЙТРАЛЬ
ФАЗА
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Q1

61

3

5

M

7
S

1

S
2

N (- Vcc)

F (+ Vcc)

N L1 L2 L3

S1 S2

5 6 7

1 3

OK

M

S1' S2'

5 6 7

1 3

OK

M

S1'' S2''

5 6 7

1 3

NO

M

S1... S2...

5 6 7

1 3

M

NO

Vac Fase (+ Vcc)

Vac N (- Vcc)

Постоянный силовой контакт

Схема подключения моторного привода

Vn (V)

24 450

48 450

110 450

230

0

0

0

0 450

24 80W

48

110

230

80W

80W

80W

команда на включение

команда на отключение

состояние выключателя

Рабочая 
потребляемая 

мощность
Vn (V)    ~/=

Максимальное
значение

Время переключения
(TI)

Время срабатывания
I/0    0/I

~/= (мс)                            ~/= (мс)

Vn

Vn


