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Защитные шторки

Заземление

Механизм выкатывания

ВА50-45Про (Протон Е 25)
Корзина для выключателя

выдвижного исполнения (7006121)

Протон Е 25 7006121 23 кг
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Угол основания
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Плоские выводы

Горизонтальные выводы

Вертикальные выводы
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X

X1
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M8 (тип 8,8)

X = 16 + 5 + X1

Xмакс. = 40
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"X" макс. (мм)
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"X" макс. (мм)

350

Icc (kA)

"X" макс. (мм) 300

< 42 < 50

24 Н•м

M8 x 25
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Макс. 33 мм

6 Н•м
M8

Заземление

Меры предосторожности
Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа 
и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или 
нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или 
поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно 
ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту 
установки изделия. 
Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или 
модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и 
ремонт изделий марки Контактор могут выполняться только специалистами, 
обученными и допущенными к таким работам компанией Контактор. Несанкциониро-
ванное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает 
законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном 
обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать 
только запасные части марки Контактор.


