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Выдвижное исполнение
«стандарт» с передним (7003164)

и задним (7003165) присоединением
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При техническом обслуживании, 
проверить момент затяжки 3,5 Н·м
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Красный: в ставлен

Желтый: ср еднее п оложение

Зеленый: не в ставлен

Вставьте выключатель
до положен ия 
«среднее п оложение»
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46Снятие рукоятки в положении
«не вставлен»

1

8 отв. Ø 3,7 мм места крепления 
кабелей/клемм для подключения 
вспомогательного оборудования



Меры предосторожности
Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочти-
тельно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации 
изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монта-
жом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание 
требования к месту установки изделия.
Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать 
изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Контактор 
могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией 
Контактор. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами 
лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. 
При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки Контактор.


