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ВА50-39Про Уплотнитель двери IP40

Таблица выбора

7004314

Аксессуары

A Б

В

Г

 Состав/исполнение Стационарное Втычное Выдвижное

Только выключатель 7004316 7004316 7004314

Выключатель с поворотной рукояткой 7004316 7004316 7004315

Выключатель с моторным приводом 7004316 7004316 7004316

2

1

34

155
175

17
8

15
3

8

49

2,5 макс.

6,5

Выдвижное исполнение с передним присоединением

64,714 105

М
6



A 1
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4
4

Б
В
Г

7004315

A

Б

В

Г

6,549

2,5 макс.

49,912

49

2,5 макс.

6,5

2

1

34

6,549

2,5 макс.

Выдвижное исполнение 
с передним присоединением и поворотной ручкой

Выдвижное исполнение с плоскими контактами Выдвижное исполнение с тюльпановидными контактами

М
16

95,5
50,5

64,714 105

М
6

8

120,5
55,5

64,714 105

М
6

64,714 105

М
6



6,5

49,9

49

12
2,5 макс.

Выр

Выдвижное исполнение с тюльпановидными 
контактами и поворотной ручкой

езать часть при составе 
«Только выключатель»

Вырезать часть при составе 
«Выключатель с моторным приводом»

A 1
1
4
4

Б
В
Г

7004316

A

Б

В

Г

2
1

34

«Выключатель с поворотной ручкой»

6,5

49,912
2,5 макс.

Выдвижное исполнение 
с плоскими контактами и поворотной ручкой

49

8

120,5
55,5

64,714 105

М
6

М
16

95,5
50,5

64,714 105

М
6



2.5 макс.

6,54017 105

58,9

2.5 макс.

2.5 макс.
6,5

4,3 40

2.5 макс.

6,5

58,9

Стационарное исполнение

Стационарное исполнение
с поворотной рукояткой

Стационарное исполнение
с моторным приводом

Стационарное исполнение
с тюльпановидными контактами 

Стационарное исполнение
с тюльпановидными контактами и поворотной рукояткой 

М
16

95,5
50,5

64,714 105

М
6

М
16

95,5
50,5

64,714 105

М
6



64,714 65105

2,5 макс.

6,5

24,5

Втычное исполнение
с тюльпановидными контактами и моторным приводом 

Выдвижное исполнение
с тюльпановидными контактами и моторным приводом 

М
16

М
6

95,5
50,5

64,714 65105

2,5 макс.

6,5

24,5

М
16

М
6

95,5
50,5
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